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▲依據圖 ( 一 ) 中 ① 至 ⑥ 所示儀器或配件，回答第 1-4 題 
 

  

①  ②  

  

③ 
 

④  

 

圖(一) ⑤  ⑥  
 

1. ① 至 ⑥ 何者最有可能為全站儀 ( 全站式電子經緯儀 ) ？ 

 (A)  ② (B)  ④ (C)  ⑤ (D)  ⑥ 
 

2. ① 至 ⑥ 何者最有可能為水準儀？ 

 (A)  ② (B)  ④ (C)  ⑤  (D)  ⑥ 
 

3.  ① 所示儀器或配件應與下列何項儀器搭配才能讀數？ 

 (A) 電子水準儀 (B) 微傾水準儀 (C) 自動水準儀 (D) 手持水準儀 
 

4. 若在人員訓練與儀器狀態均良好的情況下，用來量測 300 m 左右可通視之直線距離，下

列儀器或配件之編號與數量組合，何者精度最高？ 

 (A) ① 1 支與 ② ( 不具通訊能力 ) 1 台 

 (B) ③  1 支與 ④  1 台 

 (C) ③  1 支與 ⑤  1 台 

 (D) ④  1 台與 ⑥  1 台 
ˉ  
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5. 某工程計算機按鍵及顯示畫面如圖 ( 二 ) 所示，今欲計算 cos 60 °數值，其操作步驟如表 

( 一 ) 所示，卻得到錯誤數值- 0.95241298042，則下列何項操作最有機會可以解決這樣

的錯誤而得到正確數值 0.5？ 

 (A) 輸入 前先按 鍵切換模式 

圖(二)  

 (B) 輸入 前先按 鍵切換模式 

 (C) 輸入 前先按 鍵切換模式 

 
(D) 輸入 前先按 鍵切換模式 

   

 

表(一) 

 

步驟 按鍵順序 顯示畫面 

1 
  

2 
 

 

ˉ  

6. 下列四種經緯儀測角誤差及其對應的消除方法，何組正確？  
 (A) 視準軸誤差 ← 雙倒鏡法 ( 二次縱轉法 )  
 (B) 十字絲偏斜誤差 ← 半半改正 
 (C) 垂直度盤指標差 ← 增加測回數並於每測回變換度盤起始度數 
 (D) 水平度盤分劃誤差 ← 正倒鏡取平均 
ˉ  

7. 平坦地面上有三點 A、B、C，已知右旋角∠ BAC ≦ 90 °，但手邊僅有捲尺而無其他測

角儀器。故在 AB 線上由 A 點拉捲尺量測 14.14 m 處標示為 D 點，在 AC 線上由 A 點拉捲尺

量測 14.14 m 處標示為 E 點，再量測 DE 距離得 20 m，則∠ BAC 為何？ 

( 已知 2  = 1.414、 3 = 1.732、 5 = 2.236 )  
 (A) 30 ° (B) 45 ° (C) 60 ° (D) 90 ° 
ˉ  

8. 一段距離以捲尺施測四次結果分別為  20.308 m、20.311 m、21.305 m、20.305 m，下列

何者為該距離的最或是值？  
 (A) 20.310 m (B) 20.307 m (C) 20.557 m (D) 20.308 m 
ˉ  

9. 如表 ( 二 ) 所示，水平角觀測表格中空白處 ① ~ ④ 的數值，下列何者正確？  

 

 

 

 

 

表(二) 

測站 測點 鏡位 讀數 正倒鏡平均 水平角 

CM23 

A56 
正 0°02’00” 

② 0°00’00” 
倒 180°03’00” 

A59 
正 ①°12’00” 

③ ④ 
倒 240°13’40” 

 

 

 (A) ① 為 210 (B) ② 為 90 ° 02 ’ 30 ” (C) ③ 為 60 ° 12 ’ 50 ” (D) ④ 為 60 ° 12 ’ 50 ” 
ˉ  
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10. 三角高程測量時，若兩點間距離小於 250 m，一般可忽視兩差 ( 地球曲率差及大氣折光差 ) 。

今有 A、B 兩點間高程差約 200 m，水平距離約 600 m，兩點間可相互通視，但沒有鋪面

道路直接相通。擬採用三角高程求取兩點間高程差，為求同時消除兩差，下列何者正確？

( S 為 A、B 兩點間水平距離，R 為地球半徑，K 為大氣折光係數 )  
 (A) 以數學式 ( S 2 / 2 R ) 計算大氣折光差 (B) 以數學式 ( – KS 2 / 2 R ) 計算兩差 
 (C) 以對向三角高程觀測消除兩差 (D) 兩差影響不大，直接忽略 
ˉ  
11. 表 ( 三 ) 中測量技術於運動比賽的應用場景，下列編號組合何者最為正確？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表(三) 

編號 測量技術 應用場景 

① 攝影測量的立體觀察技術 羽球比賽的鷹眼系統判斷球是否出界 

② 攝影測量的正射影像技術 棒球比賽的重播畫面判斷跑者是否安全上壘 

③ GNSS 的定位技術 馬拉松選手配戴智慧手錶記錄速度與軌跡 

④ GNSS 的定位技術 室內無人機飛行賽中操控飛機閃避障礙物 

⑤ 全站儀的測角測距技術 標槍比賽中計算投擲的距離 

⑥ 全站儀的測角測距技術 跳遠比賽判斷選手是否踩線 

 (A) ① ② ③ (B) ④ ⑤ ⑥ (C) ① ③ ⑤ (D) ② ④ ⑥ 
ˉ  
12. 關於水準測量的說明，何者正確？ 

① 我國高程基準採自參考橢球面起算之正高系統 

② 水準儀之視準軸與水準管軸不平行需採用定樁法校正 

③ 將水準尺前後搖擺所得最大讀數即為正確讀數 

④ 水準管的曲率半徑愈大則靈敏度愈高 

⑤ 前後視距離相等可以消除水準管軸誤差 

⑥ 精密水準測量多於夜間觀測以減少誤差  
 (A) ① ② ③ (B) ④ ⑤ ⑥ (C) ① ③ ⑤ (D) ② ④ ⑥ 
ˉ  
13. 全站儀（全站式電子經緯儀）於設站完成後，每次觀測時不用輸入其他數值來配合計算，

可「直接」得到下列哪些觀測量： 

① 縱角 ② 高程 ③ 坐標 ④ 距離  
 (A) ① ② (B) ① ④ (C) ② ④ (D) ③ ④ 
ˉ  

▲閱讀下文，回答第 14-15 題   
今在 A、B、C 三水準點施行水準測量， AB、BC、CA 的水準路線長分別為 1200m、

900m 以及 600m，觀測成果如表(四)。 

 

 
 

 

表(四) 

起點 迄點 高程差(m) 距離(m) 

A B 0.107 1200 

B C -0.951 900 

C A 0.835 600 
ˉ  
14. 此次測量成果的閉合差為何？  
 (A) - 0.009 (B) 0.000 (C) 0.009 (D) 1.893 
ˉ  
15. 若上述閉合差符合規範，下列何者是閉合差最合理的分配方式？ 
 (A) 各段等比例 (B) 與各段距離比例成正比 
 (C) 與各段點序比例成反比 (D) 與各段距離比例的倒數成正比 
ˉ  
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▲閱讀下文，回答第 16-18 題   
今在一傾斜地利用天頂距式經緯儀實施視距測量，如圖(三)所示，在 A 點架設經緯儀，

照準 B 點的水準尺並讀數。 

圖(三)  
ˉ  
16. 若天頂距讀數分別為 ( 正鏡 ) 60 ° 00 ’ 02 ” 與 ( 倒鏡 ) 300 ° 00 ’ 02 ”，該目標之高度角 ( 垂直角 )

與指標差為何？  
 (A) 高度角 ( 垂直角 ) 60 ° 00 ’00 ”，指標差 2 ” (B) 高度角 ( 垂直角 ) 60 ° 00 ’00 ”，指標差 4 ” 
 (C) 高度角 ( 垂直角 ) 30 ° 00 ’ 00”，指標差 2 ” (D) 高度角 ( 垂直角 ) 30 ° 00 ’00 ”，指標差 4 ” 
ˉ  
17. 上、下絲讀數分別為 1.450 m、1.050 m，則該目標的斜距 D 為何？ 

( 常數 K = 100；C = 0 m；sin 30 ° = 0.5；cos 30 ° = 0.866025；sin 60 ° = 0.866025；cos 60 ° = 0.5 )  
 (A) 20.000 m (B) 34.641 m (C) 40.000 m (D) 86.603 m 
ˉ  
18. 圖中的 V 為 17.320 m，經緯儀儀器高為 1.500 m，則 A、B 兩點間的高程差為何？  
 (A) 16.070 m (B) 17.570 m (C) 18.820 m (D) 20.070 m 
ˉ  
ˉ  
▲閱讀下文，回答第 19-20 題   

有一基地欲整地而實施方格水準測量，基地設計高程為 101.000m，其現地示意圖及各點

高程資料如表(五)。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表(五) 
 

H 
A1

=101.100m H 
B1

=101.060m  

H 
A2

=101.150m H 
B2

=101.140m H 
C2

=101.220m 

H 
A3

=101.090m H 
B3

=101.060m H 
C3

=101.050m 

H 
A4

=101.000m H 
B4

=100.990m H 
C4

=100.900m 

 

ˉ  
19. 此基地的土方需求量為何？  
 (A) 需挖方 37.5 m 3 (B) 需填方 37.5 m 3 (C) 需挖方 37932.5 m 3 (D) 需填方 37932.5 m 3 
ˉ  
20. 此基地的挖填平衡高為何？  
 (A) 101.069 m (B) 101.075 m (C) 176.865 m (D) 505.375 m 
ˉ  
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21. Mary 設計一個空間雕塑如圖 ( 四 ) 所示，下列何者為正確的三視圖？  

 

圖(四)   

 (A)  (B)  

 (C)  (D)  

ˉ  
22. Galadriel 建築師針對一棟位於宜蘭的美術館案，繪製初步方案的前視圖與陰影，如圖 ( 五 ) 

所示，下列何者屬於該方案的俯視圖？  

 

圖(五)    

 (A)  (B)  

 (C)  (D)  

ˉ  
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23. 文藝復興時期強調圓形空間作為上帝象徵的想法，是完整性和完美的象徵。西方學者對

幾種文藝復興時期的幾何結構進行分析，發現經常使用多中心橢圓的幾何結構。已知某

教堂內部橢圓空間之長軸、短軸以及兩個正圓弧圓心 A、B，如圖 ( 六 ) 所示。此橢圓的繪

製方法稱為何？ 
 (A) 焦點法 

圖(六)   

 (B) 同心圓法 
 (C) 四心法 

 

(D) 平行四邊形法 

ˉ  
24. 工程圖係呈現設計者理念的表達工具，如何繪製正確的圖面須精準掌握製圖的基本技巧。

圖面是由各種線所構成，線交接的正確與否，也會影響圖示正確性的判讀。下列有關

線的畫法何者錯誤？ 

 (A)  (B)    

 (C)      (D)   

ˉ  
25. 有關門的平面圖、立面圖、剖面圖符號，下列組合何者正確？  

 (A)  

 (B)  

 (C)  

 (D)  

ˉ  
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26. Albert 繪製某建築結構平面圖如圖(七)，下列所標示的構材與符號何者錯誤？  

 

圖(七)  

 

 

 

 (A) Ⅰ為柱，符號為 C 

 (B) Ⅱ為構架樑，符號為 G、B；Ⅲ為非構架樑，符號為  b   

 (C) Ⅳ為板，符號為 F；Ⅴ為懸臂板，符號為 CF  

 (D) Ⅵ為構架懸臂樑，符號為 CG、CB  
ˉ  
27. Maynard 所繪製的等角圖與三視圖之組合中，下列何者錯誤？  

 (A)  (B)  

 (C)  (D)  

ˉ  
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28. 依據 CNS 11567，有關圖 ( 八 ) 中符號  敘述何者正確？  

 

圖(八)   
 (A) 附註說明項次 1，登錄於附註欄 (B) 粉刷材料的說明符號 

 (C) 圖號與圖面視點方向 (D) △為修改符號，內部數字為修改次數 

29. 文藝復興時代的德國藝術家兼數學家杜勒 ( Albrecht Dürer ) ，是最早運用透視機 ( perspective 

machine ) 輔助繪畫的畫家。透視機是一個畫有格子的透明平面如圖 (九) ，而投影概念係將物體

的表面投影在透視機上，下列有關圖面投影原理的名詞 LS、PL、SP、PP 等的敘述何者正確？ 

 

圖(九)     
 (A) 視線、投射線、視點、投影面  (B) 視軸線、投影線、視點、視平面 

 (C) 視線、投影線、視點、投影面 (D) 視軸線、投射線、視點、視平面 
ˉ  

30. 正多面體又稱為柏拉圖立體，係以柏拉圖而命名。正多面體的作法被收錄在  《 幾何原

本 》 的第 13 卷。正多面體的各面均為大小相等的平面，且每一個頂點所接的面數都相

同，而符合這種特性的立體若列舉  5 種：正四面體、正六面體、正八面體、正十二面

體、正二十面體，其中何者構成多面體的面不是三角形？  
 (A) 正四面體  (B) 正八面體 (C) 正十二面體 (D) 正二十面體 
ˉ  

31. 有關幾何製圖之敘述，下列何者錯誤？  
 (A) 一組三角板，可以畫出 15 °夾角的線段 
 (B) 一支 45°三角板與平行尺或直尺，可以畫出圓的外切正六邊形 
 (C) 兩圓無論外切或內切，其切點必在兩圓心之連心線或連心線之延長線上 
 (D) 若有一圓與一直線外切，其切點與此圓心之連線必會與該直線垂直 
ˉ  

32. 某業主提供建築師事務所一正方形的基地地籍圖，比例 1 / 600，屬鄉村區丙種建築用地，

建蔽率 40 %、容積率 120 %，事務所設計師在計算時使用三稜比例尺誤將比例尺從 1 / 400 的

刻度來量測基地地籍圖，結果正方形單邊的讀數呈現為 60 m，則基地允建之最大建築面積

為何？  
 (A) 1440 m 2 (B) 3240 m 2 (C) 5760 m 2 (D) 9720 m 2 

W1

D3
DW1

DN

D3

1

PP

PL
SP

LS
PP

LS

SP
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33. 依據輔助視圖繪製之目的，已知 Elrond 所設計雕塑的立體圖如圖 ( 十 ) 所示，若欲求得圖

中斜面的實際形狀，下列何者為正確的輔助視圖？  

 (A)  (B)  

圖(十)   

 (C)  (D)  

ˉ  
34. Oropher 設計一個立體雕塑，其等角圖如圖 ( 十一 ) 所示。依據附圖的條件，若將此等角圖

以正交 ( 與物體呈垂直或水平 ) 且不轉折的割面方式分別平直切割，則下列何者不屬於

該雕塑的剖面視圖？  

 (A)   (B)   

    圖(十一)     

 (C)   (D)   

ˉ  
35. 王家三兄弟繼承父親的矩形土地後分割為甲、乙、丙三筆如圖 ( 十二 ) 所示，其中王大擁

有乙地，王二與王三分別擁有矩形的甲、丙兩筆土地。王大為了開發乙地，委託建築師測

繪土地形狀並標註尺度 ( 單位為 cm ) ，但因作業疏失而漏記其中一部分的尺寸 ( 圖中標示問

號的範圍 ) 。已知丙地面積為 150 m 
2，乙地在建蔽率 50 % 的條件下可建建築面積為 704 m 

2，

則圖中被漏記的尺度為何？  
 (A) 1800 cm 

圖(十二)   

 (B) 2000 cm 
 (C) 2200 cm 

 

(D) 2400 cm 
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36. Andrew 繪製某建築的平面圖 ( 十三 )，下列何者為正確的 AA 剖面圖？  

 

圖(十三)  

 (A)  (B)  

 (C)  (D)  

ˉ  
37. Candy 繪製某透天住宅立面圖，依據建築技術規則對於建築物相關高度的定義，下列組合

何者完全正確？ 

① 建築物高度為 1036 cm     ② 建築物高度為 1486 cm     ③ A 處的簷高為 1015 cm 

④ A 處的簷高為 1035 cm      ⑤ 地板面高度為 46 cm         ⑥ 一樓樓層高度為 388 cm 

 

 

 (A) ② ④ ⑥ (B) ① ④ ⑤ (C) ② ④ ⑤ (D) ① ③ ⑤ 
ˉ  
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38. Landy 設計一幢無地下室的三層透天住宅，其圖中所有階梯的級高皆相同，一樓樓板高

程+ 60 cm，其二樓平面圖如圖 ( 十四 ) 所示，則下列敘述何者錯誤？  

 

圖(十四)   
 (A) 三樓樓板高程為 + 630 cm (B) 二樓的臥室 B 高程為 + 390 cm 

 (C) 臥室 B 的上方有挑空 (D) 圖中顯示該樓層有兩處陽臺  
ˉ  

▲閱讀下文，回答第 39-40 題   
Andy 設計了一棟地上兩層樓住宅，一、二樓樓層高度皆為 3m，一樓樓地板與主入口平台

高程為+30cm，牆厚為 20cm，二樓陽臺牆厚為 10cm，繪製其各層平面圖如下圖所示。 

 
ˉ  

39. 下列何者有可能為此住宅的立面圖？ 

 (A)   (B)   

 (C)   (D)   

ˉ  

40. 本建築之二樓樓地板面積為何？( 根據建築技術規則，建築面積定義為：建築物外牆中心線

或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。……陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築

物外牆中心線或其代替柱中心線超過 2.0m，或雨遮、花臺突出超過 1.0m 者，應自其外緣分

別扣除 2.0m 或 1.0m 作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積 1 / 8 為限，其未

達 8m2 者，得建築 8m2。樓地板面積定義為：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心

線以內之水平投影面積。但不包括不計入建築面積之部分。 ) 
 (A) 72.16 m 2 (B) 73.04 m 2 (C) 76.20 m 2 (D) 77.20 m 2 

【以下空白】 
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